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MHD 7축 트랙 시스템의 개요

우수한 내구성과 오랜 수명을 위해 새롭게 설계된 MHD 7축 트랙 시스템은 대형 7축 로봇 시스템을 이송하고, 무거운 자동화 장비를 
운반하는 데 매우 이상적이다. 

랙 구동의 중하중용 캐리지는 트랙의 곡선 및 직선 구간을 모두 주행할 수 있다. 독특한 보기(bogie) 메커니즘은 동일한 트랙 내의 
서로 다른 반경 및 다양한 방향으로 굽은 곡선 구간에서도 하나의 캐리지로 주행이 가능한 구조를 의미한다. 대형 캐리지는 비상정지 
상황에 대비하여 뛰어난 안정성과 높은 모멘트 하중 용량을 제공한다.

대용량 트윈 테이퍼 롤러 베어링은 정확하고 우수한 내구성으로 마찰력이 낮아 오랜 수명을 보장해준다. 베어링은 씰링 처리 및 큰 
직경의 휠로 인해 이물질의 침투에 강하며, 베어링 블록 내의 윤활기는 각 베어링에 오일 코팅을 적용하여 수명을 대폭 늘려준다. 
이 캐리지의 부하용량은 모든 방향에서 높은 편이지만 특히 수평 구조에 최적화되어 있으며 무거운 적재하중의 하향 방향 운동 시 
가장 높은 강도를 갖는다.

트랙 시스템은 40mm 두께의 MHD 플랫 트랙을 사용하여 제작되었으며 높은 구동력을 수용할 수 있는 충분한 크기의 랙도 이용 
가능하다. 곡선의 직경 및 직선구간의 길이 등은 주문 사양에 따라 자유롭게 조정할 수 있어 다양한 트랙 레이아웃의 구축이 가능하다. 

랙-구동 보기(BOGIE) 캐리지

본 캐리지의 최대 적재하중은 1000kg이며, 
피봇 보기 암(arm)은 캐리지가 트랙의 직선 및
곡선 구간 사이를 가로지를 수 있게 해준다.
캐리지는 시계방향 및 반시계 방향의 곡선 섹션 및
다양한 반경을 갖는 트랙 시스템을 따라 주행 가능하다.

로봇 이송/자동화 장비

MHD 플랫 트랙

고품질의 강철 트랙을 서로 연결 
사용 시, 무한대의 주행 경로 
구축이 가능하다. 트랙의 길이 
및 레이아웃은 주문 사양에 따라 
자유롭게 구성할 수 있다.
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캐리지 플레이트

자동화 장비와 7축 로봇을 장착할 수 
있는 대형 플랫폼 기능을 제공하며, 
40mm 두께의 알루미늄 플레이트에는 
고객용 탭 홀이 나 있다.

회전 베어링
높은 내구성의 회전 베어링은 
캐리지가 트랙의 곡선 및 직선 구간을
가로지를 수 있도록 해준다.

보기 암(BOGIE ARM)
회전 베어링을 통해 베어링 블록을
캐리지 플레이트에 연결해주며, 
다양한 폭의 트랙에 맞게 구성 가능하다.

구동 플랜지 & 기어 모터

통합형 구동 플랜지 조립품에는 
캐리지 구동을 위한 기어 모터 장착용
플레이트가 함께 제공된다.

베어링 블록

유지보수가 거의 필요 없는 3개의
대용량 트윈 테이퍼 롤러 베어링을 위한
밀폐형 하우징 기능을 제공하며,
특히 하향 방향 운동에 강하다.

구동 피니언

높은 구동력을 수용할 수 있는 충분한 크기로,
자동 윤활을 통해 오랜 수명이 보장된다. 

윤활기
윤활 펠트가 베어링에 오일을
도포하여 수명을 최대화해준다.

모멘트 롤러
이송 중 모멘트 하중이 적용될 때
 캐리지를 지지해준다.

피니언 윤활기 옵션

https://www.hepcomotion.co.kr/
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모듈식 디자인
표준화된 디자인을 통해 다양한 길이 및 레이아웃에도
쉽게 적응하여 설계 및 설치시간 단축

구성 가능한 레이아웃

지지 구조물
강철 지지 구조물은 트랙을 
연결해주며, 강철 빔 구조물은 
시스템에 안정적이고도 견고한 
기반을 제공해준다.

곡선 및 직선 트랙
곡선 트랙은 고하중의 랙을 포함하며, 요구조건에 따라 
다양한 직경으로 가공된다.
직선 트랙은 베어링과 피니언을 위한 이음매 없는 조인트 제공 및
부드러운 이송을 위해 가공 처리된 기준면의 끝단 면끼리 서로 
연결한다.

낮은 측면
조립된 상태의 전체 높이가 낮아 
불필요한 공간의 최소화

고강도 버퍼
개방형 트랙 시스템의 끝에 장착되어
캐리지 오버런 발생 시 손상방지 기능 제공

조정형 발(FEET)
빔과 빔 조인트의 용이한 조립과.
설치를 도와주는 표준 부품

MHD 트랙 시스템은 다양한 배치형태로 구축이 가능하므로, 광범위한 레이아웃 요구사항을 지원할 수 있다: 
•  폐쇄형 및 개방형 트랙
•  다양한 레이아웃 형태 가능: 타원형, 직사각형, 원형, 'J', 'U', 'S'자 형태 등
•  하나의 트랙 시스템 상에서도 여러가지 다양한 곡선 반경 이용 가능

트랙 지지 구조물의 연결을 통해, 매우 긴 길이의 직선 시스템도 구축 가능하다. 
곡선 트랙 섹션은 다양한 직경으로 제공되므로, 자세한 내용은 HepcoMotion에 직접 문의한다. 
아래 그림은 맞춤형 트랙 시스템을 구축할 때 참고할 수 있는 몇 가지 트랙 배치형태의 예시를 보여주고 있다: 

직선 트랙

90° 트랙
직선 트랙과 함께 사용하여 
직사각형의 폐쇄형 트랙 시스
템 구축 가능

"S"자 트랙 
반대 방향으로 굽은 구간 사이
의 부드러운 전환 보장,
곡선 반경의 변경도 가능

각진 트랙
어떠한 각도의 트랙도 구축 가능

180° 트랙
직선 트랙과 함께 사용하여 
타원형태의 폐쇄형 트랙 시스템 
구축 가능
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40mm 두께의 알루미늄 캐리지 플레이트가 표준 사양으로 지정되어 있으며, 베어링 간격이나 캐리지 플레이트 크기, 고객용 홀 등은 
일반적으로 고객의 요구 사항에 따라 맞춤형으로 제공 가능하다.

아래는 고객용 홀이 가공되어 있는 캐리지 조립품을 예시로 보여주고 있으며, 어플리케이션에 대한 좀 더 자세한 치수 요구사항은 
HepcoMotion을 통해 직접 확인할 수 있다.

HepcoMotion.co.krMHD 7축 트랙 시스템의 치수
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주의사항:
본지에 표시된 세부 정보는 MHD 7축 트랙 시스템 설계 및 레이아웃 옵션과 관련된 정보이며, 추후 변경이 될 수도 있다. 
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