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리니어 모션 전문업체인 HepcoMotion은 Beckhoff사와 협력하여 Beckhoff XTS eXtended Transport System(연장형 이송 시스템)
과 함께 작동되는 특별 버전의 PRT2 및 1-트랙 가이드 시스템을 개발해 왔습니다. 이 옵션은 특히 모션 프로파일 및 오랜 
내구성이 요구되는 고속의 XTS 관련 작업의 요구사항들을 충족시켜 줍니다.

Beckhoff XTS eXtended Transport System은 트랙 둘레에서 독립적으로 제어되는 무버를 구동하는 리니어 모터 기술을 사용합니다. 
이 시스템은 위치 정확도의 저하 없이 최대 4m/s까지, 복잡한 고속 모션 프로파일에 대한 솔루션을 제공합니다. 

이 시스템은 특허를 받은 Hepco 1-트랙 가이드 시스템 및 3개의 베어링 무버를 통합하여, Beckhoff의 180° 모터 모듈을 위한 
최적의 무버 경로를 제공합니다. 1-트랙 시스템은 트랙 엔드 세그먼트에 맞춘 알루미늄 베이스 플레이트와 고객 사양에 따라 
연마처리된 직선부 슬라이드로 이루어져 있어, 우수한 강성 및 정확성과 정밀도를 제공합니다. 

Hepco의 PRT2 시스템은 22.5° 와 45° 규격의 모터 모듈 세그먼트와 호환이 되므로 더 큰 규격과의 응용을 위한 솔루션들을 
제공합니다. Hepco의 PRT2 제품에 기반한 트랙 솔루션은 원형 및 타원형, 직사각형 시스템이 표준 옵션이며, 전체 공장조립 
시스템이나, 반조립 트랙 시스템 또는 컴포넌트로 공급됩니다. 

맞춤형 주문이 가능한 모든 트랙 솔루션은 스테인리스 스틸 버전으로도 제공됩니다. 기타 요구사항은 Hepco에 문의하십시오.

기능 및 장점

n 강화형 V 가이드가 장기간 정확성 유지

n 유지보수 빈도가 적은 블리드 윤활 시스템

n 모든 시스템은 스테인리스 스틸 버전 이용 가능

n 식품 등급 그리스 사용 가능

n 경량형 무버

n 높은 강성  경량형 무버

n 분리형 트랙 섹션으로 유지보수가 용이

목차 GFX 1-트랙 라이트 시스템 구성요소

21

소개

소개

GFX 1-트랙 라이트 시스템 구성요소

GFX PRT2 시스템 구성요소

무버 옵션

시스템 요구사항 정의

블리드 윤활

적용 사례

Beckhoff XTS용 Hepco 가이드 시스템

1

2

3

4

4

4

5

..............................................................................................................................................

...........................................................................................

.........................................................................................................

기술 자료

GFX 1-트랙 라이트 시스템

GFX PRT2 시스템 .........................................................................................................................

................................................................................................................

주문 방법

7

8

시스템 및 컴포넌트 사양 9.............................................................................................................

......................................................................................................................................

.................................................................................................................

..................................................................................................................................

......................................................................................................................................

GFX 1-트랙 라이트는 180° 모터 모듈을 위한 최적의 무버경로를 
제공해주는 특허받은 곡선형 트랙이 포함된 Hepco 1-트랙 가이드 
시스템의 스페이서 슬라이드 버전이다. 
트랙 시스템은 모터 지지용 브라켓과 함께 알루미늄 베이스 
플레이트 상에 장착되거나, 또는 고객의 직접 설치를 
위한 부품 키트가 제공된다. 
단, Beckhoff 제어 시스템이 지원하는 모터 
및 무버 개수에 따라 길이가 제한될 수 
있으므로, 이에 대한 세부정보는 
7 페이지를 참고하거나 Beckhoff
사에 별도로 문의한다.

1-트랙 라이트 
시스템은 3개의 
베어링 무버 디자인을 
사용한다. 무버는 하중 
및 모멘트, 가속능력 
등에 따라 다양한 
베어링과 길이의 
조합으로 사용이 
가능하다. 

GFX 1TL 시스템

Hepco의 모든 가이드 시스템들은 Beckhoff 모터 모듈과 
무버 마그넷 및 무버 인코더 플래그와 함께 완전조립 
상태나 부분조립 상태, 또는 컴포넌트 키트로 공급된다. 
단 Hepco에서 조립할 경우, 고객은 해당 Beckhoff사의 
부품을 제공해 주어야 한다. 2016년도 이전의 모터를 
재사용하려면 Hepco에 별도로 문의한다.

.
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GFX PRT2 시스템 구성요소 추가 정보

XTS 어플리케이션에 따라 다양한 옵션의 무버 용량 및 규격이 이용가능하다. 아래에는 옵션별 주요 파라미터 목록과 그 
파라미터들이 무버 규격과 베어링 타입에 따라 어떻게 다른지 소개되어있다:

무버 옵션

블리드 윤활

Hepco의 모든 Beckhoff XTS용 가이드 시스템은 충분한 윤활이 
필수적이다. 모든 시스템은 슬라이드의 V면에 직접 윤활유를 주입하는 
블리드 윤활장치를 이용한다. 

무버가 시스템 전체에 윤활유를 분배하는데, 무버에 장착된 윤활기가 이 
기능을 더 촉진시켜 준다(단 PRT2 시스템만 해당).  

윤활용 포트는 트랙 내 최소 3미터 마다 하나씩 배치할 것을 강력히 
추천한다. 윤활 요구사항, 유량 및 식품 등급 그리스 등에 대한 자세한 
정보는 Beckhoff XTS용 Hepco 가이드 시스템 - 윤활 데이터시트 01을 
참조한다.

블리드 윤활과 PRT2 트랙 시스템의 윤활 포트 배치에 대한 자세한 내용은 
PRT2 카다로그 52 페이지를 참조한다.

Hepco의 모든 가이드 시스템은 Beckhoff 모터 
모듈과 무버 마그넷 및 무버 인코더 플래그와 함께 
완전조립 상태나 부분조립 상태 또는 컴포넌트 
키트로 공급된다. 단 Hepco에서 조립할 경우, 
고객은 해당 Beckhoff사의 부품을 제공해 주어야 
한다. 2016년도 이전의 모터를 재사용하려면 
Hepco에 별도로 문의한다.

PRT2 링 & 트랙 시스템 PRT2 링 시스템

GFX 
PRT2 

트랙 시스템은 
타원형이나 직사각형 

시스템으로 구성 가능

GFX PRT2 링 & 트랙 시스템은 중심에 4
개의 베어링이 고정된 무버를 사용한다. 
중심 고정 캐리지에 대한 자세한 정보는 
PRT2 카다로그를 참조한다. 

n 외경 34mm 베어링

n 소형 무버

n 경량 무버

n 중간 모멘트 부하에 적합 
n 70mm, 80mm의 표준길이로 

     이용 가능 

n 모든 25mm 베어링

n 높은 모멘트의 소형 무버
n 경량 무버
n 중간 모멘트 부하에 적합
n 표준길이 55mm 가능

n 모든 34mm 베어링

n 더 긴 베어링 수명

n 윤활유 옵션

n 무거운 모멘트 부하에 적합
n 표준길이 85mm 가능

베어링 4개의 PRT2 무버

베어링 3개의 1-트랙 무버

n 외경 25mm 베어링

n 가장 소형 무버

n 최저 중량 무버

n 가벼운 모멘트 부하에 적합
n 이용가능 표준길이: 

52mm 및 72mm

Beckhoff XTS용 HepcoMotion 가이드 시스템 지정 시 고려사항:

시스템 요구사항 정의

n 방향

n 추가 프로세스 부하

n 정비 및 유지보수 요구사항

n 필요한 무버 피치

n 작업환경 조건 (온도, 습도, 오염원 등)

n 적재중량, 고정장치 무게 및 무버에 대한 상대적 위치

n 어플리케이션의 속도 및 가속 프로파일

n 작동 주기

n 필요한 정밀도

n 시스템의 요구 수명

n 기계 크기 - 시스템 길이
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가벼운 부하, 수직 장착가능, 고속 및 높은 작업 강도의 GFX 1-트랙 시스템이 무작위로 놓여진 아이템들을 2개의 분리된 
레인으로 정렬해주는 사례  

고속의 레인 분류기

주문 제작이 가능한 Hepco의 MCS 지지 구조물인 수평 장착 시스템 위에 GFX PRT2 트랙 시스템이 설치된 사례

다중 작업 및 가변 속도 어플리케이션

여러 방향으로 굽음

아래의 고온 조립작업은 180° 각도의 엔드 모듈뿐만 아니라 내부 및 외부의 22.5° 
커브형 Beckhoff 모듈을 이용하여, GFX 1-트랙 라이트 시스템과 함께 ‘S’ 자 모양의 
시스템 레이아웃을 구성

n 높은 강도 - 스틸 베이스 플레이트

n 정교한 위치 반복도

n 우수한 내구성 - 강화형 가이드 시스템

n 적은 빈도의 유지보수 - 통합형 블리드 윤활

n 표준 구성

n 높은 강도- 스틸 백 플레이트

n 우수한 평행도 - 연마형 백 플레이트

n 우수한 위치 정밀도

n 콤팩트한 디자인

n 맞춤형 가능 - 주문자 사양에 따른 설계가능

양면 시스템

콤팩트하고 정밀한 구조를 위해 
후면 대 후면이 장착된 
2대의 GFX-1 트랙 시스템

n 우수한 내구성 - 강화형 가이드 시스템

n 더 높은 작업 물리력에 대한 - 높은 모멘트 내하력

n 적은 빈도의 유지보수 - 통합형 블리드 윤활

n 기계 결합 - Hepco MCS 지지 구조물

n 정밀 링 및 트랙 기술 (PRT2)
n 표준 구성

n 우수한 내구성 - 강화형 가이드 시스템

n 거친 작업 환경 - ‘V’시스템 기술

n 정교한 위치 반복도

n 유연한 레이아웃 - 특허받은 기하학적 구조의 트랙 
n 맞춤형 가능 - 주문자 사양에 따른 설계가능

n 온도 변화를 극복하도록 설계된 특수 무버
n 적은 빈도의 유지보수 - 통합형 블리드 윤활

n 높은 부하 용량
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L 52 72 70 80

A 26 45 45 55

외곽 베어링 직경 25 25 34 34

일반적인 최대 
적재중량*2 0.5kg 1.5kg 4kg 5kg

무게*3 610g 680g 790g 820g

무버 부품번호 A B C D*4 E L 베어링 직경
일반적인 

적재중량*2 무게*3

GFX-FCC-C25 7 18 29 100 681 55 25 0.5kg - 2kg 600g

GFX-FCC-M34 8 21 34 110 690.6 85 34 2kg - 10kg 950g

 D 

 26  B

 18 

4 x M6 x 10DP
고객 고정용 탭홀

 L 
A

 44 

2 x 6mm H7 x 10DP
고객 고정용 
맞춤핀 홀

 26 

 31 

 62 

4 x M6 x 10DP
고객 고정용 탭홀

 C2 x 6mm H7 x 10DP
고객 고정용 
맞춤핀 홀

 73.5

GFX 1TL은 두 개의 1-트랙 엔드 세그먼트와 정밀연마급 GV3나 SL2 스페이서 슬라이드로 구성된 시스템이다. 이는 별도의 
부품세트로 공급하거나, 또는 견고한 알루미늄 베이스 플레이트에 기조립된 상태로도 공급가능하다. 모터 지지용 구조물이 함께 
제공되는 조립시스템의 경우, 모터연결용 부품들이 따로 제공되지만, 요구 시 Beckhoff XTS 모터에 기조립된 상태로도 공급된다. 
외부 치수는 아래에 나와 있으나, 더 자세한 정보는 Hepco의 기술영업부에 문의한다.

Beckhoff XTS용 가이드 시스템은 원형이나 타원형, 직사각형의 PRT2 링 & 트랙과의 조립 시스템으로도 공급가능하다. 모터 
모듈은 45° 나 22.5° 세그먼트로 공급된다. PRT2 시스템은 4개의 베어링 중심 고정형 캐리지(FCC) 무버를 이용해야한다.

주의사항:
1.	 최소 50 미터의 총 트랙길이와 무버의 개수가 100개인 Beckhoff의 모터 제어 시스템 용량에 따라 GFX PRT2 시스템의 길이도 제한된다.
2.	 무버 부하 및 모멘트 내하력에 대한 자세한 정보는 Hepco 기술영업부로 문의한다.
3.	 무버 무게에는 Beckhoff 마그넷 및 인코더 플래그 조립품도 포함된다.
4.	 25와 34 사이즈의 무버 프로필은 약간 다르므로, 4 페이지를 참고하여 직접 비교해 볼 수 있다.

기술 자료 - GFX 1-트랙 라이트 시스템 기술 자료 - GFX PRT2 시스템

87

주의사항:
1.	 GFX 1TL은 총 트랙의 길이가 최소 50 미터이며 무버의 개수가 100개인 Beckhoff의 모터 제어 시스템 용량에 따라 이용이 제한된다.
2.	 무버 부하 및 모멘트 내하력에 대한 자세한 정보는 Hepco의 기술영업부로 문의한다.
3.	 무버 무게에는 Beckhoff  마그넷 및 인코더 플래그 조립품도 포함된다.
4.	 시스템 선정에 대한 자세한 자료는 9 페이지를 참조한다.
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A

A

 26 

 18 

16 

4 x M6 x 10DP
고객 고정용 탭홀

L

2 x 6mm H7 x 10DP
고객 고정용 맞춤핀 홀

2 x 6mm H7
고객 고정용 맞춤핀 홀

105 

 62 

31 

7 

25 

4 x M6 x 10DP
고객 고정용 탭홀

 73.5

307

172

116

213N x 250mm 모터 모듈 (주의사항 1번 참조)

명확성을 위해 숨겨진 모터 모듈73.5

 R318

Hepco MCS 지지 구조물의 예

명확성을 위해 숨겨진 모터 모듈
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시스템 및 컴포넌트 사양 - GFX 1-트랙 시스템

GFX 1-트랙 시스템 GFX PRT2 트랙 시스템

제품
GFX

세그먼트 직경
637 - 45° 모듈
1274 - 22.5° 모듈*1

시스템 크기
(8 페이지 참조)
OVAL-4M - (타원형)
4MX2M - (직사각형)
RING-8M - (360° 링*1)

무버

제품
GFX

시스템 유형
1TL: 1-트랙 
라이트(2 페이지 
참조)

시스템 길이

주의사항
1.	 22.5° 모터 모듈 및 1274mm 지름의 링을 이용하는 360° GFX 링 시스템은 16개의 모터 모듈을 필요로 한다.
2.	 별도의 요구가 없는 한, 모든 무버는 시스템에 맞추어 기조립 및 조정된 상태로 공급된다.

내부식성 옵션

내부식성 옵션
(필요 없을 시, 공란 처리)

GFX

GFX

타원형-4M

4M

-

- 1TL

637

-

-(CR)

(CR)

-

-

시스템 및 컴포넌트 사양 - GFX PRT2 시스템
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GFX 1TC M34

무버

제품
GFX

- -

무버 유형
1TC: 1-트랙 무버

무버 크기
(7 페이지 참조)
C25 - 소형 25 베어링
S25 - 표준 25 베어링
C34 - 소형 34 베어링
M34 - 표준 34 베어링

(CR) - AS

내부식성 옵션
(필요 없을 시, 
 공란 처리)

-

베어링 유형
AS - 축의 강성
DR - 복열 베어링

5
내부식성 무버에는 
스테인리스 스틸 베어링이 
함께 제공

4

3
베어링 축의 높은 강성 - DR 무버는 복열 
베어링 사용. 무버 부하에 대한 세부정보는 
GFX 기술 가이드를 참조한다.

2

내부식성 시스템은 
스테인리스 스틸 
트랙 부품 사용

1

2
시스템의 길이는 
직선 모터 모듈의 
개수로 결정

1

외곽 베어링의 크기도 
무버의 크기로 결정된다. 
좀더 자세한 무버 정보는, 
7 페이지나 GFX 기술 
가이드를 참조한다.

4

3

내부식성 무버에는 
스테인리스 스틸 베어링이 
함께 제공 

5베어링 축의 높은 강성 - DR 
무버는 복열 베어링 사용. 무버 
부하에 대한 세부정보는 GFX 
기술 가이드를 참조한다.

외곽 베어링의 크기도 무버의 크기로 
결정된다. 좀더 자세한 무버 정보는, 
8 페이지나 GFX 기술 가이드를 
참조한다. 

4

6 중심 고정형 무버(FCC)에는 
슬라이드 윤활기가 함께 제공 
가능하다. 최소한의 마찰을 위해, 각 
캐리지당 하나의 윤활기만 교대로 
제공된다.

2 시스템의 길이는 직선 모터 
모듈의 개수로 결정 

1

1

2

GFX FCC M34

추가 옵션
LB -  슬라이드 윤활기

제품
GFX

- - -

무버 유형
FCC - 중심 고정형 (PRT2)

637 - (LB)-

세그먼트 직경
637 - 45° 모듈
1274 - 22.5° 모듈

무버 크기
(8 페이지 참조)
C25 - 소형 25 베어링
M34 - 표준 34 베어링

(CR) - AS

내부식성 옵션
(필요 없을 시, 
 공란 처리)

베어링 유형
AS - 축의 강성
DR - 복열 베어링

3

4

5

6

20 x

10 x

지지형 구조 옵션 가능. 
자세한 정보는 Hepco 기술영업부로 
문의한다.

내부식성 시스템은 
스테인리스 스틸 
트랙 부품 사용

5

3

  (필요 없을 시, 공란 처리)
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